附表2
技术规格、参数及其它要求表

视频成片技术标准：
1）文件格式：扩展名*.mp4（优先选用mp4格式）
2）品质：视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)编码方式，码率3Mbps以上以上，帧率不低于25 fps，分辨率不低于1280×720（4:3）或1920×1080（16:9）。
3）字幕：
a) [bookmark: _GoBack]字幕清晰美观，正确有效地传达信息。在节目中的停留时间能看清楚。
b) 字幕使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，没有破坏原有画面。
4）画面：
a) 视频类素材每帧图像颜色数不低于256色或灰度级不低于128级；
b) 视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅；
c) 彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色；
d) 音频与视频图像有良好的同步，音频部分应符合音频素材的质量要求。
5）内容：
视频内容符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议；其中包含少数民族或外国语言文字信息，遵循其原内容完整性，使用原语言进行处理。
6）提交要求：制作公司提供完整视频源文件。

